
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI:    PRZEBUDOWA POSADZKI W BUDYNKU STACJI OBSŁUGI KPKM
ADRES INWESTYCJI:     UL. SKŁADOWA 11, 15-399 BIAŁYSTOK
INWESTOR:                   KPKM BIAŁYSTOK

DATA OPRACOWANIA: 14.11.2019

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Ilość Razem

kalk. własna Cięcie piłą do betonu posadzki betonowej m
89.000 89.000

Frezowanie, śrutowanie powierzchni betonowych na gł. 4-5 cm

172.000 172.000

22.200 22.200

22.200 22.200

24.420 24.420

112.000 112.000

112.000 112.000

112.000 112.000

kalk. własna m

89.000 89.000

kalk. własna
284.000 284.000

1
d.1

2
d.1

KNR AT-17
0109-05
analogia

m2

3
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
gr. ponad 15 cm - skucie posadzki istniejącej gr. 20 cm

m3

4
d.1

KNR 2-01
0236-03 z.sz.
2.5.2.9907

Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III.
Wskaźnik zagęszczenia do ls>0,98, ld>0,6

m3

5
d.1

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4.9913

Podkłady betonowe z betonu C12/15 na podłożu grun-
towym pompą do betonu na samochodzie

m3

6
d.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej poziome podpo-
sadzkowe x 2 warstwy

m2

7
d.1

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe C30/37 grubości 20 cm zatarte na ostro
- pierwsze 5 cm grubości

m2

8
d.1

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe C30/37 - dodatek za pogrubienie o 1 cm 
powyżej 5 cm. Krotność = 15

m2

9
d.1

Dylatacje:
1) należy naciąć ponownie wszystkiedotychczasowe dylatacje po 
starym śladzie.
2) włożyć sznur rozprężny.
3) zagruntować boki dylatacji.
4) wypełnić dylatacje poliuretanem trwale elastycznym w kolorze 
szarym.

10
d.1

Powłoka z żywicy epoksydowej gr. 4 mm, chemoodpornej, wytrz. 
na ścisk(EN ISO604)>85, na rozciąganie(EN ISO178) >60

m2
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