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Białystok, dnia 28 listopada 2019 roku 

  

 

OGÓLNE WARUNKI PRZETARGU 

 

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białymstoku serdecznie 

zaprasza do udziału w przetargu na zakup olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, 

maszynowych oraz smarów do autobusów miejskich zgodnie z wymaganiami określonymi  

w warunkach przetargu. 

1. Opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 

1. Wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych nowej generacji spełniających 
normy EURO IV i V wyposażonych w system recyrkulacji spalin i filtry CRT 

Klasa lepkości SAE : 10W40 

Klasa jakości wg ACEA : E4/E6/E7/E9 

Norma zakładowa MAN : M 3477/M 3271-1/M3575 

Norma zakładowa Mercedes-Benz : MB 228.51;  

Gwarantowany przebieg  min. 
: 60 000 km 
(potwierdzony 3 referencjami z komunikacji miejskich) 

ILOŚĆ  : 5 000 litrów 

 
2. Wielosezonowy olej do silników wysokoprężnych: MAN D 0826; Solaris D 2866; Mercedes-Benz 

OM 447 HLA II/1;DAF spełniający, co najmniej wymagania: 

Klasa lepkości SAE  : 10W40 

Klasa jakości API : CI - 4 

Klasa jakości ACEA : E4 /E7  

Norma zakładowa MAN* : M 3277  

Norma zakładowa Mercedes-Benz : MB 228.5 

Gwarantowany przebieg 
 : 60 000 km 
(potwierdzony 3 referencjami z komunikacji miejskich) 

ILOŚĆ  : 1 500 litrów  

 
3. Wielosezonowy olej do silników wysokoprężnych spełniających normy EURO VI Mercedes-Benz 

OM 470 FE1 / OM 471 FE1 spełniający, co najmniej wymagania: 

Klasa lepkości 5W30 

Klasa jakości API FA-4 

Norma dopuszczenie Mercedes-Benz MB 228.61 

ILOŚĆ : 600 litrów 

 
4. Wielosezonowy olej do silników wysokoprężnych spełniający, co najmniej wymagania: klasa 

lepkości SAE 15W-50 

Klasa lepkości SAE 15W-50 

Klasa jakości API CF-4 

Gwarantowany przebieg    min.25 000 km 

ILOŚĆ : 600 litrów 
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5. Wielosezonowy olej przekładniowy półsyntetyczny do przekładni tylnego mostu i zwolnic 

autobusów  

Klasa lepkości SAE : 80W90 

Klasa jakości API : GL4/ GL-5 

Norma zakładowa MAN : MAN 341-typE2/Z2; MAN-342 typM2 

Norma zakładowa MB : MB 235.0 

Norma zakładowa ZF : ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A 

Gwarantowany przebieg:  

� dla osi napędowej HONL 1180 : 60 000 km 

� dla osi środkowej HONG 1100 : 120 000 km 

� dla tylnego mostu  : 60 000 km 

ILOŚĆ : 800 litrów 

 
6. Wielosezonowy olej do automatycznych skrzyń biegów typu VOITH: 851.2; 851.3; 864.3; 854.3, 

innych spełniający, co najmniej wymagania Dexron II (D): 

Norma zakładowa VOITH : VOITH 55.6335.XX  

Norma  MAN  : MAN 339 TYP Z1/V1/L2 

Norma  ZF : ZF TE-ML 04D, 14A  

Norma MB : MB 236.1 

Wskaźnik lepkości  : min.163 

Temperatura płynięcia : - 49°C lub mniej 

ILOŚĆ : 800 litrów 

 
7. Wielosezonowy olej do automatycznych skrzyń biegów spełniający wymagania Dexron III (H): 

Norma zakładowa VOITH : VOITH 55.6336.XX 

Norma  MAN  : MAN 339 TYP Z2/V2/L1 

Norma  ZF : ZF TE-ML 04D, 14B, 16L , 17C 

Norma MB : MB 236.6 

Rekomendacje : ZF TE-ML 02F, 11B, 14C 

Wskaźnik lepkości  : min.181 

ILOŚĆ :600 litrów 

 
8. Wielosezonowy olej hydrauliczny do napędu wentylatora 

Norma jakościowa  
: DIN 51 524-3 - HVLP 
: ISO 6743-4 – HV 

Klasa - lepkość kinematyczna w 40°C 
[mm²/s] 

: VG 32 

Wskaźnik lepkości : min.152 

Gwarantowany przebieg : 60 000 km 

Min. temperatura zapłonu  : 200 °C 

ILOŚĆ : 600 litrów  

 

9. Smar półpłynny (litowo-wapniowy) 

Klasa NLGI : 00/000 

Wymagane dopuszczenia 
producentów 

: MAN 283Li-P00/000 
: MB 264.0 

ILOŚĆ : 100 kg 

                      OOppaakkoowwaanniiee  2255  kkgg  //  5500kkgg  
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10. Smar łożyskowy (litowy kompleksowy) 

Klasa NLGI 2 

Oznaczenie wg DIN KP 2N-30 

Dopuszczenia MAN MAN 284 Li-H 2 

Dopuszczenia MB MB 265.1 

Dopuszczenie ZF  ZF TE-ML 12H 

Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +150 

ILOŚĆ : 25 kg 

          
11. Smar spełniający normę: dedykowany do Mercedesów na gwarancji 

Norma blat EvoBus 57.000-001 

ILOŚĆ : 50kg 

 
12. Smar do centralnych układów smarowania 

Norma ISO-LX-CDIB2   DIN KP2N-30 

Temp. Pracy(°C) -30 do +140 

ILOŚĆ : 50 kg 

 
 

13. Koncentrat płynu do chłodnic na bazie glikolu monoetylenowego nie zawierający 
azotynów,amin, fosforanów 

Dopuszczenia MB -MB 325.5 / 325.6 
MAN 324 TYPE SI-OAT 

ILOŚĆ : 100 litrów 

 
14. Koncentrat płynu do chłodnic na bazie BASF GLYSANTIN G30 nie zawierający boranów, 

azotynów, amin, fosforanów i krzemianów. 

Rekomendacja MAN MAN 324 SNF 

Dopuszczenia MB MB 325.3 

ILOŚĆ : 100 litrów 

 
15. Płyn do chłodnic – gotowy do użycia nie zawierający azotynów, amin i fosforanów 

Temperatura zamarzania - 35 [°C] 

Zastosowanie Do stosowania do chłodnic z aluminium 

Spełniający normy (rekomendacje): MAN 324NF; 

Temp. Zamarzania min -35°C 

ILOŚĆ  : 10 000 litrów 

 
16. Koncentrat płynu do chłodnic typu long life (wydłużone przebiegi)na bazie glikolu 

monoetylenowego nie zawierający boranów, azotynów, amin, fosforanów i krzemianów 

Dopuszczenia MAN 324 SNF  
MB 325.3 
DAF 74002 

ILOŚĆ : 100 litrów 

 
17. Wielosezonowy olej do automatycznych skrzyń biegów ZF spełniający wymagania 

Dopuszczenia ZF001671;ZF001483;ZF00053 

ILOŚĆ  : 800 litrów 
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Jakość wszystkich oferowanych produktów musi być potwierdzona przez: 

• Specyfikacje techniczne (karty produktu) zawierające parametry fizykochemiczne. 

2. Każdy oferowany produkt zgodnie z Ustawą z dn. 11 stycznia 2001 roku o substancjach  

i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr11/2001 poz. 84 z późniejszymi zmianami) musi posiadać 

opracowaną kartę charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej. Przed podpisaniem 

umowy, zamawiający będzie żądał od Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę dostarczenia 

tych kart. 

3. Przedstawione w pkt 1 ilości olejów i smarów są wielkościami przybliżonymi, jakie zamierza 

zakupić Zamawiający w okresie jednego roku obowiązywania umowy. W przypadku, gdy 

rzeczywista ilość zamówionego towaru będzie mniejsza, Oferentowi nie będą przysługiwać żadne 

roszczenia wobec Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się do zachowania poziomu cen 

określonych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Oferowane produkty winny być produktem oryginalnym tzn. winny być wytwarzane przez 

producenta będącego właścicielem ich receptury oraz symboli, nazw i znaków towarowych 

stosowanych do ich oznaczenia. Produkty zawarte w ofercie muszą pochodzić od jednego 

producenta. Dopuszcza się złożenie oferty na powyższe produkty wytwarzane w oparciu o licencję 

o ile fakt ten zostanie udokumentowany. Potwierdzeniem praw i jakości tak wyprodukowanych 

olejów jest: 

• Dokument potwierdzający udzielenie licencji na przedmiotowy olej oraz potwierdzający prawo 

do używania określonych symboli, nazw i znaków towarowych, 

• Świadectwo jakości wystawione przez licencjodawcę, potwierdzające jakość oleju i jego 

całkowitą zgodność z oryginałem. 

Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał od Oferenta, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę, dostarczenia powyższych dokumentów, jeśli oferowane oleje są produkowane w oparciu  

o licencję. 

6. Oferowane oleje i smary muszą być wyłącznie z bieżącej produkcji (maksymalnie 3 miesiące od 

daty produkcji) i winny charakteryzować się trwałością (okresem przechowywania lub 

eksploatacji) nie krótszą niż 24 miesiące. Zamawiający wymaga udzielenia, co najmniej 24 

miesięcznej gwarancji na jakość oferowanych olejów i smarów. 

7. Oleje nie mogą być wyprodukowane w części lub w całości na bazie olejów po regeneracji. 

8. Warunki dostaw: 

• Dostawy poszczególnych olejów  i smarów będą następowały sukcesywnie w okresie trwania 

umowy, na pisemne zlecenie Zamawiającego, określające ilość i rodzaj oleju. Dostawa 

zamówionych olejów musi nastąpić nie później niż w ciągu czterech dni roboczych od 
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wpłynięcia zamówienia do dostawcy. Dopuszcza się opóźnienie dostawy, lecz nie większe niż 

jeden dzień. 

• Oleje winny być dostarczane w opakowaniach o pojemności ok. 200 litrów. 

• Opakowania powinny być fabrycznie napełnione i zabezpieczone, stosownie oznaczone (pełna 

nazwa produktu, nazwa producenta, data produkcji itp.), posiadać zabezpieczenia np. plomby 

ze znakami producenta, potwierdzającymi nienaruszalność zawartego w nich oleju. 

Jakiekolwiek naruszenie fabrycznego zabezpieczenia na opakowaniu (wskazujące na możliwość 

otwierania) przed dostarczeniem do zamawiającego, będzie uznane za dostarczenie oleju 

niezgodnego z zamówieniem i odmowę jego przyjęcia.  

• Opakowania po zużytych olejach oferent odbierze na własny koszt. 

• Dostawy olejów odbywać się będą transportem dostawcy do magazynu zlokalizowanego  

w Białymstoku przy ul. Składowej 11. Koszty dostaw Oferent musi wliczyć w cenę oferowanych 

olejów. 

9. Wzory oznaczeń i zabezpieczeń na opakowaniu winny być dostarczone nie później niż  

z pierwszą dostawą. W przypadku zmiany oznaczenia lub zabezpieczenia, oferent jest 

zobowiązany dostarczyć nowe wzory. 

10. Nie dostarczenie wzorów oznaczeń przed pierwszą dostawą lub dostawa oleju  

o oznaczeniach niezgodnych ze wzorami posiadanymi przez zamawiającego będzie traktowana 

jako dostawa niezgodna z zamówieniem i będzie podstawą odmowy jej przyjęcia. 

11. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia. 

a. Zamówione oleje winny być dostarczane w godz. 7°° - 14°° w dniach od poniedziałku do 

piątku z uwzględnieniem pkt 8. 

12. Dostawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć atesty określające parametry 

fizykochemiczne dostarczonych olejów lub ich kopie. Brak atestów lub niezgodność zawartych  

w nich parametrów fizykochemicznych z parametrami przedstawionymi w ofercie będzie uznane 

za dostawę niezgodną z zamówieniem i taka dostawa nie zostanie przyjęta. 

13. Dostawy olejów będą odbywać się na zasadach zakupu z odroczonym terminem płatności po 

dostawie.  

14. Należności za faktycznie dostarczone oleje będą regulowane przelewem nie wcześniej niż  

w ciągu 21 dni od dnia wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego. 

15. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli w niezależnym laboratorium, zgodności parametrów 

fizykochemicznych dostarczonych olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych  

i maszynowych z przedstawionymi w złożonej ofercie. Oferent w złożonej ofercie musi wyrazić 

zgodę na wykonywanie takich badań. 
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16. Zamawiający nie dopuszcza odmiennego, niż określony w niniejszym zapytaniu cenowym, 

sposobu wykonywania dostaw.  

17. Dostawa odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 o systemie monitorowania 

drogowego przewozu towarów ( Dz.U. z 2017 r poz. 708).  

18. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

czytelną i trwałą techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

19. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) 

2) wypełniony formularz cenowy (wg załącznika nr 2) 

3) aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej potwierdzający, iż Oferent prowadzi działalność w zakresie objętym 

niniejszym zamówieniem (w przypadku Oferenta będącego spółką cywilną należy do oferty 

dołączyć również umowę spółki). 

4) Koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym prowadzonym 

postępowaniem; 

5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały 

wykonane należycie (załącznik nr 3); 

6) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iż poprzez 

odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 

7) Referencje z przedsiębiorstw komunikacji miejskiej potwierdzających deklarowane przebiegi 

na poszczególnych olejach silnikowych. 

8) Dokumenty potwierdzające aktualne dopuszczenia (normy zakładowe) wymienione  

w specyfikacji produktów. 

W niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert jest najniższa cena całego zamówienia.  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zamawiającego do dnia  

13 grudnia 2019 roku do godziny 1200 lub przesłać pocztą. 
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Kopertę należy zaadresować:  

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  

ul. Składowa 11, 15-399 Białystok  

„Oferta na zakup olejów silnikowych, przekładniowych, 

 hydraulicznych, maszynowych oraz smarów”  

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.  

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Paweł Szuszkiewicz tel. 607 490 856. 

Wybranemu Oferentowi Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

Niniejsze postępowanie nie jest zaproszeniem do udziału w zamówieniu publicznym  

w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.  


