Biatystok, dnia 28 listopada 2019 roku

OGOLNE WARUNKI PRZETARGU

Komunalne Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o0.0. w Biatymstoku serdecznie

zaprasza do udziatu w przetargu na zakup olejow silnikowych, przektadniowych, hydraulicznych,

maszynowych oraz smaréw do autobuséw miejskich zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w warunkach przetargu.

1. Opis i wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia:

1. Wielosezonowy olej do nowoczesnych silnikow wysokopreznych nowej generacji spetniajgcych
normy EURO IV i V wyposazonych w system recyrkulacji spalin i filtry CRT

Klasa lepkosci SAE : 10W40
Klasa jakosci wg ACEA : E4/E6/E7/E9
Norma zaktadowa MAN : M 3477/M 3271-1/M3575
Norma zaktadowa Mercedes-Benz : MB 228.51;
Gwarantowany przebieg min. : 60 00.0 km N T
(potwierdzony 3 referencjami z komunikacji miejskich)
ILOSC | : 5000 litréw

2. Wielosezonowy olej do silnikow wysokopreznych: MAN D 0826; Solaris D 2866; Mercedes-Benz
OM 447 HLA 11/1;DAF spetniajacy, co najmniej wymagania:

Klasa lepkosci SAE : 10W40

Klasa jakosci API :Cl-4

Klasa jakosci ACEA :E4 JE7

Norma zaktadowa MAN* :M 3277

Norma zaktadowa Mercedes-Benz :MB 228.5

Gwarantowany przebieg : 60 00.0 km L S

(potwierdzony 3 referencjami z komunikacji miejskich)

ILOSC | :1500 litréw

3. Wielosezonowy olej do silnikow wysokopreznych spetniajacych normy EURO VI Mercedes-Benz
OM 470 FE1 / OM 471 FE1 spetniajacy, co najmniej wymagania:

Klasa lepkosci 5W30

Klasa jakosci API FA-4

Norma dopuszczenie Mercedes-Benz | MB 228.61
ILOSC | : 600 litréw

4. Wielosezonowy olej do silnikow wysokopreznych spetniajacy, co najmniej wymagania: klasa

lepkosci SAE 15W-50

Klasa lepkosci SAE 15W-50

Klasa jakosci API CF-4

Gwarantowany przebieg min.25 000 km
ILOSC | : 600 litréw




5. Wielosezonowy olej przektadniowy pétsyntetyczny do przektadni tylnego mostu i zwolnic

autobusow
Klasa lepkosci SAE : 80W90
Klasa jakosci API : GL4/ GL-5
Norma zaktadowa MAN : MAN 341-typE2/Z2; MAN-342 typM2
Norma zaktadowa MB : MB 235.0

Norma zaktadowa ZF

: ZF TE-ML 02B, 05A, 121, 12M, 168, 17H, 19B, 21A

Gwarantowany przebieg:

> dla osi napedowej HONL 1180 | : 60 000 km

> dla osi Srodkowej HONG 1100 | : 120 000 km

> dla tylnego mostu : 60 000 km
ILOSC | : 800 litréw

6. Wielosezonowy olej do automatycznych skrzyn biegéw typu VOITH: 851.2; 851.3; 864.3; 854.3,
innych spetniajacy, co najmniej wymagania Dexron Il (D):

Norma zaktadowa VOITH

: VOITH 55.6335.XX

Norma MAN : MAN 339 TYP Z1/V1/L2
Norma ZF : ZF TE-ML 04D, 14A
Norma MB :MB 236.1
Wskaznik lepkosci :min.163
Temperatura ptyniecia :-49°C lub mniej

ILOSC | : 800 litréw

7. Wielosezonowy olej do automatyczny

ych skrzyn biegow spetniajagcy wymagania Dexron Il (H):

Norma zaktadowa VOITH

: VOITH 55.6336.XX

Norma MAN : MAN 339 TYP 72/V2/L1
Norma ZF : ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C
Norma MB : MB 236.6
Rekomendacje : ZF TE-ML 02F, 11B, 14C
Wskaznik lepkosci :min.181

ILOSC | :600 litréw

8. Wielosezonowy olej hydrauliczny do napedu wentylatora

Norma jakosciowa

: DIN 51 524-3 - HVLP

:1SO 6743-4 —HV

Klasa - lepkos¢ kinematyczna w 40°C :VG 32
[mm?/s]
Wskaznik lepkosci :min.152
Gwarantowany przebieg : 60 000 km
Min. temperatura zaptonu :200°C

ILOSC | : 600 litréw

9. Smar pétptynny (litowo-wapniowy)

Klasa NLGI : 00/000
Wymagane dopuszczenia : MAN 283Li-P00/000
producentéw : MB 264.0

ILOSC | : 100 kg

Opakowanie 25 kg / 50kg




10.Smar tozyskowy (litowy kompleksowy)

Klasa NLGI 2

Oznaczenie wg DIN KP 2N-30

Dopuszczenia MAN MAN 284 Li-H 2

Dopuszczenia MB MB 265.1

Dopuszczenie ZF ZF TE-ML 12H

Temperatura pracy [°C] -30 + +150
ILOSC | : 25 kg

11.Smar spetniajagcy norme: dedykowany do

Mercedeséw na gwarangji

Norma

blat EvoBus 57.000-001

ILoSC

: 50kg

12.Smar do centralnych uktadéw smarowania

Norma ISO-LX-CDIB2 DIN KP2N-30
Temp. Pracy(°C) -30 do +140
ILOSC | : 50 kg

13.Koncentrat ptynu do chtodnic na bazie gli
azotyndéw,amin, fosforanow

kolu monoetylenowego nie zawierajacy

Dopuszczenia

MB -MB 325.5 /325.6
MAN 324 TYPE SI-OAT

ILOSC

: 100 litrow

14.Koncentrat ptynu do chtodnic na bazi

e BASF GLYSANTIN G30 nie zawierajacy borandéw,

azotyndéw, amin, fosforandéw i krzemianéw.

Rekomendacja MAN MAN 324 SNF
Dopuszczenia MB MB 325.3
ILOSC | : 100 litréw

15.Ptyn do chtodnic — gotowy do uzycia nie zawierajgcy azotynéw, amin i fosforanéw

Temperatura zamarzania

-35[°C]

Zastosowanie

Do stosowania do chtodnic z aluminium

Spetniajgcy normy (rekomendacje):

MAN 324NF;

Temp. Zamarzania min

-35°C

ILOSC

: 10 000 litrow

16.Koncentrat ptynu do chtodnic typu long life (wydtuzone przebiegi)na bazie glikolu
monoetylenowego nie zawierajgcy boranéw, azotynéw, amin, fosforanéw i krzemianéw

Dopuszczenia

MAN 324 SNF
MB 325.3
DAF 74002

ILoSC

: 100 litrow

17.Wielosezonowy olej do automatycznych s

krzyn biegéw ZF spetniajacy wymagania

Dopuszczenia

ZF001671;ZF001483;ZF00053

ILOSC

: 800 litrow




Jakos¢ wszystkich oferowanych produktéw musi by¢ potwierdzona przez:
¢ Specyfikacje techniczne (karty produktu) zawierajgce parametry fizykochemiczne.

2. Kazdy oferowany produkt zgodnie z Ustawg z dn. 11 stycznia 2001 roku o substancjach
i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr11/2001 poz. 84 z pdiniejszymi zmianami) musi posiadaé
opracowang karte charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej. Przed podpisaniem
umowy, zamawiajacy bedzie zgdat od Oferenta, ktéry ztozyt najkorzystniejszg oferte dostarczenia
tych kart.

3. Przedstawione w pkt 1 ilosci olejow i smaréw sg wielkosciami przyblizonymi, jakie zamierza
zakupi¢ Zamawiajgcy w okresie jednego roku obowigzywania umowy. W przypadku, gdy
rzeczywista ilos¢ zamdwionego towaru bedzie mniejsza, Oferentowi nie bedg przystugiwac¢ zadne
roszczenia wobec Zamawiajgcego. Dostawca zobowigzuje sie do zachowania poziomu cen
okreslonych w ofercie przez caty okres obowigzywania umowy.

4. Oferowane produkty winny by¢ produktem oryginalnym tzn. winny by¢é wytwarzane przez
producenta bedacego wtascicielem ich receptury oraz symboli, nazw i znakéw towarowych
stosowanych do ich oznaczenia. Produkty zawarte w ofercie muszg pochodzi¢ od jednego
producenta. Dopuszcza sie ztozenie oferty na powyzsze produkty wytwarzane w oparciu o licencje
o ile fakt ten zostanie udokumentowany. Potwierdzeniem praw i jakosci tak wyprodukowanych
olejéw jest:
¢ Dokument potwierdzajacy udzielenie licencji na przedmiotowy olej oraz potwierdzajacy prawo

do uzywania okreslonych symboli, nazw i znakdéw towarowych,
» Swiadectwo jakosci wystawione przez licencjodawce, potwierdzajace jako$¢ oleju i jego
catkowitg zgodnosc¢ z oryginatem.
Zamawiajgcy przed podpisaniem umowy bedzie zgdat od Oferenta, ktéry ztozyt najkorzystniejsza
oferte, dostarczenia powyzszych dokumentéw, jesli oferowane oleje s3 produkowane w oparciu
o licencje.

6. Oferowane oleje i smary muszg by¢ wytacznie z biezgcej produkcji (maksymalnie 3 miesigce od
daty produkcji) i winny charakteryzowa¢ sie trwatosciag (okresem przechowywania Iub
eksploatacji) nie krotszg niz 24 miesigce. Zamawiajgcy wymaga udzielenia, co najmniej 24
miesiecznej gwarancji na jakos¢ oferowanych olejéw i smardw.

7. Oleje nie mogg by¢ wyprodukowane w czesci lub w catosci na bazie olejow po regeneracji.

8. Warunki dostaw:

e Dostawy poszczegdlnych olejow i smardw beda nastepowaty sukcesywnie w okresie trwania
umowy, na pisemne zlecenie Zamawiajgcego, okreslajgce ilos¢ i rodzaj oleju. Dostawa

zamoéwionych olejow musi nastgpi¢ nie pdiniej niz w ciggu czterech dni roboczych od



10.

11.

12.

13.

14.

15.

wptyniecia zamdéwienia do dostawcy. Dopuszcza sie opdznienie dostawy, lecz nie wieksze niz
jeden dzien.
Oleje winny by¢ dostarczane w opakowaniach o pojemnosci ok. 200 litrow.
Opakowania powinny by¢ fabrycznie napetnione i zabezpieczone, stosownie oznaczone (petna
nazwa produktu, nazwa producenta, data produkcji itp.), posiada¢ zabezpieczenia np. plomby
ze znakami producenta, potwierdzajgcymi nienaruszalno$s¢ zawartego w nich oleju.
Jakiekolwiek naruszenie fabrycznego zabezpieczenia na opakowaniu (wskazujgce na mozliwosé
otwierania) przed dostarczeniem do zamawiajgcego, bedzie uznane za dostarczenie oleju
niezgodnego z zamdwieniem i odmowe jego przyjecia.
Opakowania po zuzytych olejach oferent odbierze na wtasny koszt.
Dostawy olejéw odbywac¢ sie bedg transportem dostawcy do magazynu zlokalizowanego
w Biatymstoku przy ul. Sktadowej 11. Koszty dostaw Oferent musi wliczy¢ w cene oferowanych
olejow.
Wzory oznaczen i zabezpieczen na opakowaniu winny by¢ dostarczone nie pdzniej niz
z pierwszg dostawg. W przypadku zmiany oznaczenia lub zabezpieczenia, oferent jest
zobowigzany dostarczyé nowe wzory.
Nie dostarczenie wzordw oznaczen przed pierwszg dostawg Ilub dostawa oleju
0 oznaczeniach niezgodnych ze wzorami posiadanymi przez zamawiajgcego bedzie traktowana
jako dostawa niezgodna z zamdéwieniem i bedzie podstawg odmowy jej przyjecia.
Warunki odbioru przedmiotu zaméwienia.
a. Zamoéwione oleje winny byé dostarczane w godz. 7°° - 14°° w dniach od poniedziatku do
pigtku z uwzglednieniem pkt 8.
Dostawca jest zobowigzany do kazdej dostawy dotgczy¢ atesty okreslajgce parametry
fizykochemiczne dostarczonych olejéw lub ich kopie. Brak atestéw lub niezgodnos$é zawartych
w nich parametréw fizykochemicznych z parametrami przedstawionymi w ofercie bedzie uznane
za dostawe niezgodng z zamowieniem i taka dostawa nie zostanie przyjeta.
Dostawy olejéw beda odbywacd sie na zasadach zakupu z odroczonym terminem ptatnosci po
dostawie.
Naleznosci za faktycznie dostarczone oleje bedg regulowane przelewem nie wczesniej niz
w ciggu 21 dni od dnia wptyniecia faktury VAT do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega mozliwosé kontroli w niezaleznym laboratorium, zgodnosci parametréw
fizykochemicznych dostarczonych olejéow silnikowych, przektadniowych, hydraulicznych
i maszynowych z przedstawionymi w ztozonej ofercie. Oferent w ztozonej ofercie musi wyrazié

zgode na wykonywanie takich badan.
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Zamawiajgcy nie dopuszcza odmiennego, niz okres$lony w niniejszym zapytaniu cenowym,

sposobu wykonywania dostaw.

Dostawa odbywac sie bedzie zgodnie z ustawg z dnia 9 marca 2017 o systemie monitorowania

drogowego przewozu towardéw ( Dz.U. z 2017 r poz. 708).

Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng

czytelng i trwatg technika oraz podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy

na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane wtasnorecznie przez

osobe podpisujacy oferte.

Oferta musi zawiera¢ nastepujgce dokumenty:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wypetniony formularz ofertowy (wg zatgcznika nr 1)
wypetniony formularz cenowy (wg zatgcznika nr 2)

aktualny wypis/odpis z wtasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy, iz Oferent prowadzi dziatalnos¢ w zakresie objetym
niniejszym zamowieniem (w przypadku Oferenta bedacego spdtka cywilng nalezy do oferty
dotaczy¢ réwniez umowe spoétki).

Koncesja lub zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie objetym prowadzonym
postepowaniem;

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorcéw oraz zatgczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze dostawy lub ustugi te zostaty
wykonane nalezycie (zatgcznik nr 3);

Zaswiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci potwierdzajacego, iz poprzez
odpowiednie odniesienie dokfadnie oznaczone produkty bedgce przedmiotem dostawy
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym;

Referencje z przedsiebiorstw komunikacji miejskiej potwierdzajacych deklarowane przebiegi
na poszczegdlnych olejach silnikowych.

Dokumenty potwierdzajgce aktualne dopuszczenia (normy zaktadowe) wymienione

w specyfikacji produktow.

W niniejszym postepowaniu kryterium oceny ofert jest najnizsza cena catego zamdwienia.

Oferte

nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w sekretariacie Zamawiajgcego do dnia

13 grudnia 2019 roku do godziny 12% lub przesta¢ poczta.



Koperte nalezy zaadresowac:
Komunalne Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0.,
ul. Sktadowa 11, 15-399 Biatystok
»,Oferta na zakup olejow silnikowych, przektadniowych,
hydraulicznych, maszynowych oraz smaréow”
Oferta ztozona po terminie nie bedzie rozpatrywana.
Osobg upowazniong do kontaktow z Oferentami jest Pawet Szuszkiewicz tel. 607 490 856.
Wybranemu Oferentowi Zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy.
Niniejsze postepowanie nie jest zaproszeniem do udzialu w zamodwieniu publicznym

W rozumieniu przepiséw Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.



